Numer prébki

18887/02/S/22

Data/godzina pobierania probki

2022-11-09

Miejsce pobierania probki / opis

Piekary Slaskie, ul. Szpitalna 9, Szkota
Podstawowa nr 1, piwnica - kran / woda do
spozycia

Rodzaj prébki

WODA

Parametr Metoda badawcza/ Jednostka Wzlzl(r::iia Dopuszczalne| Stwierdzenie Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia y ; wartosci zgodnosci y P
oznaczenia
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. IIl Konshier o 5 +1
Barwa z dnia 01.08.2019r. [mg/l Pt] 5-1500 bez —
Spektrofotometryczna . :
nieprawidtowych
Zmian***
Akceptowalna
przez
Metnosé PN_E'\ZI(EGO 079027_ NTU 0.15-100 konsuggntow' 0.52 *0.07
nosé : - .15- . : —
¢ Nefelometrycznie [ ] n|e_praW|dlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1.0 NTU***
PN-EN 1622:2006 akeeptowalny
Metoda konsﬁzgrznéw i <1"
Smak organoleptyczna- TFN? 1-5 bez —
arzysta wyboru . :
r?iew;lmuszt))/nego n|epraW|dlowych
Zmian
PN-EN 1622:2006 akeeptowalny
Metoda konsﬁng\téw i <1
Zapach organoleptyczna- TONY 1-5 bez —
parzysta wyboru nie :
; prawidtowych
niewymuszonego Zmian
pH (stezenie N . 7,3/121,7 +0.2
jonow wodoru) /| PNSEN 150 10528:20121 e 2.0-12.0 6.5-9.55%* ZGODNY
temp. pomiaru ] y
Przewodnos¢ : . 410 +32
elektryczna Eg}gﬁ'(éﬁ;?ggi [uS/cm] 10 - 110000 2500 ZGODNY
wiasciwa Y
i . <50Y 17
Glin (aluminium) | PN-EN 10 11885:2009 g/ 50-50000 200 ZGODNY
Ogodlna liczba
mikroorganizméw bez 8 [4:20]
w 22£2°C po 72h | PN-EN ISO 6222:2004 | 1y o i nieprawidiowych B ;
na agarze z Posiew wgtebny Zmian***
ekstraktem
drozdzowym
. . PN-EN ISO 9308- 0 0;10
é;iﬁgifﬁ';tig'“ 1:2014-12 +A1:2017-04 | [j.t.k./100ml] - 0 ZGODNY [0:10]
Filtracja membranowa
. . PN-EN ISO 9308- 0 0;10
Liczba bakterii | 1,501,495 +21:2017-04 | [j.tk./100ml] - 0 ZGODNY [0:10]

grupy coli

Filtracja membranowa




